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1. Vypočtěte hodnoty: iL(0),  iL( a napětí na induktoru 
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 tj. v okamžiku rozpojení spínače. Nakreslete graf uL(t)  iL(t). Dáno: R1 = 10 Ω, R2 = 10 Ω, Uo= 100 V.
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2. Nakreslete V-A charakteristiku nelineárního resistoru s charakteristikou u = 10 i2, vyznačte pracovní bod uQ = 40V a definujte pro něj hodnoty statického a dynamického odporu, znázorněte tyto hodnoty ve V-A charakteristice.
3. Sériově spojené prvky rezistor 
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 a nenabitý kapacitor C= 0,2 mF jsou v čase t = 0 připojeny ke zdroji harmonického napětí 
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. Vypočtěte velikost proudu i(0+) a okamžitou hodnotu napětí na kapacitoru po odeznění přechodného jevu.
4. V souměrné trojfázové soustavě sdružených napětí (U = 400 V) je zapojena symetrická zátěž v zapojení do hvězdy, celkový činný výkon odebíraný spotřebičem je 1500W a zdánlivý výkon je 2400 VA. Vypočtěte komplexní impedanci jedné fáze spotřebiče. 
5. Nakreslete symetrický π-článek a určete prvky jeho admitanční matice.

1,5  bodu
6. Vypočtěte efektivní hodnotu napětí a činný výkon dvojpólu, jestliže prvky 
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7. Kapacitor byl v čase t = 0 nabit na napětí uC(0) = 15 V. Číselně vypočtěte uC(() a zakreslete časový průběh napětí a proudu na kapacitoru, je-li dáno: R1 = 4 (, R2 = 4 (, R3 = 4 (, C = 0,5 F, U0 = 20 V. Vypočtěte, energii akumulovanou kapacitorem a výkon zdroje po skončení přechodného jevu.
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8. Navrhněte RL filtr, který propouští frekvence [image: image8.emf]f < fo = 1400









 Hz. Nakreslete schéma filtru a vypočtěte hodnotu L, je-li k dispozici rezistor o odporu R = 2200 (.
a) Odvoďte vztah pro komplexní přenos napětí KU nezatíženého filtru. 
b) Vypočítejte velikost KU v dB nezatíženého filtru pro frekvenci [image: image9.emf]








 = 14 kHz. 

c) Nakreslete amplitudovou frekvenční charakteristiku nezatíženého filtru. 
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